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PRZEWOZNATNASZYNA

WYCIAGOWA

TYPU'B-1200/DC"50
"




PARAMETRY PRZEWOZNEJ MASZYNY WYCIAGOWEJ:

« predkos¢ jazdy 2m/s

« maksymalna sita w linie 50 kN

- gtebokosc ciggnienia 1500 m

- zasilanie 3x500 VAC

- typ silnika elektrycznego DC

« moc napedu 115 kW

« predkosc obrotowa silnika 1000 rpm

- sterowanie silnika przeksztattnik tyrystorowy
« hamulec hydrauliczny dwutarczowy
« sitowniki hamulcowe 4 pary typu BSFI 360-5-200
- wykfadzina bebna typu Lebus z rowkiem dla liny o $rednicy 22mm

R cml‘ )

ST T




OPIS OGOLNY

Przewozna maszyna wyciggowa produkowana przez nasza firme moze by¢ stosowana jako maszyna
wyciggowa w gorniczych wyciggach szybowych w celu:

« transportu ludzi i materiatow,

- wykonania rewizji,

- ewakuacji ludzi,

- przeprowadzenia napraw
oraz w wyciggach szybowych stuzacych do gtebienia i zbrojenia szybow.

PRZEWOZNA MASZYNA WyciaGowa

B-1200/DC-50P

Maszyna wyciggowa jest umieszczona na przyczepie transportowej i jest zabezpieczona obudowa przed
wptywami atmosferycznymi.
Maszyna wyciggowa przeznaczona jest do uzytku w atmosferze niezagrozonej wybuchem gazu oraz pytu.




Obudowa maszyny jest podzielona na dwa przedziaty:
- gtébwny przedziat, gdzie umieszczone sg gtéwne elementy takie, jak: beben linowy,
przektadnia, silnik napedu, hamulce, szafa zasilajaco - sterownicza. Jest wyposazony
w regulowane panele umozliwiajace w zaleznosci od kata wyjscie liny.

- przedziat operatorski wyposazony w ergonomiczny pulpit sterowania wraz z fotelem
dla operatora, dodatkowe urzadzenie do recznego awaryjnego hamowania, elementy
wizualizacji, kontroli, komunikacji, sygnalizacji, itp. Przedziat jest klimatyzowany
i ogrzewany.




Maszyna wyciggowa jest przeznaczona do ciggniecia naczynia do maksymalnej gtebokosci 1500m
(wieksza wartosc¢ dostepna dla innych parametrow liny).

Beben linowy wyposazony jest w dwie tarcze hamulcowe. Cztery pary sitownikoéw hydraulicznych
typu BSFI 360-5-200 sa umiejscowione na czterech stojakach

Czteroosiowa przyczepa transportowa umozliwia tatwe przemieszczanie sie przewoznej maszyny
wyciggowej po drogach publicznych




Hydrauliczny agregat zasilania i sterowania hamulca:

« posiada zbiornik oleju o pojemnosci 100 | wyposazony w uktad stabilizacji
temperatury oleju,

« posiada uktad potaczen miedzy sitownikami hamulcowymi a agregatem pozwalajacy
na ciggly przeptyw oleju przez sitowniki hamulcowe,

« posiada dwa uktady sterowania: jeden do normalnego hamowania oraz drugi niezalezny
do hamowania awaryjnego,

« tryb normalnego hamowania cechuje sie ptynng regulacjg sity hamowania
w petnym zakresie,

- tryb awaryjnego hamowania cechuje sie dwoma réznymi nastawialnymi sitami
hamowania zaleznymi od kierunku przemieszczania sie naczynia.




Zasilanie maszyny wyciggowej umozliwia jej podtaczenie do sieci 3x500VAC poprzez roztgcznik
z bezpiecznikiem.

Uktad kontroli i sterowania spetnia nastepujgce -

wymagania: s YN

- jest zbudowany w catosci przy uzyciu ;
sterownikéw programowalnych bez -
uzycia przekaznikow,

- ukfad sterowania hamowania
oraz ukfad sterowania napedu sg
zasilanie napieciem statym DC
z podtrzymujacej baterii,

- uktad sterowania mikroprocesorowego
realizuje wszystkie funkcje
bezpieczenstwa, napedu i kontroli
maszyny; steruje pracg hydraulicznego
hamulca; kontroluje napiecie zasilania
poszczegdlnych uktadéw
oraz predkos¢ maszyny,

« procedury wykonawcze
zaimplementowanie w sterowniku
nie traca informacji o gtebokosci klatki
nawet w przypadku braku zasilania,

« narzedzia uzyte przy tworzeniu
programu w jezyku drabinkowym
pozwalajg na zapis struktury w sposob
podobny do tradycyjnych schematéw
elektrycznych,

- narzedzia te pozwalaja podgladac czesci programu wraz z nazwami zmiennych,
ich wartosciami oraz opisami tekstowymi,

- kazdy sterownik jest wyposazony w program do konfiguracji oraz podgladu w trybie
"online" parametréw napedu,

- system sygnalizacji szybowej moze by¢ zintegrowany z uktadem sterowania maszyny.
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Pulpit sterowania maszyny wyciggowej jest wyposazony w:
- bargraf gtebokosci oraz cyfrowy wskaznik gtebokosci z doktadnoscig 0.1m,
- dwa manipulatory z optycznymi przetwornikami do sterowania predkoscia
oraz cisnieniem hamowania,
- system wizualizacji i rejestracji sygnatow utatwiajacy diagnostyke usterek
wystepujacych zaréwno w sprzecie jak i oprogramowaniu, system ten jest zbudowany
w oparciu o komputer zintegrowany z monitorem dotykowym 15",




W celu umozliwienia operatorowi obserwacji bebna linowego, w gtéwnym przedziale urzagdzenia jest
umieszczona kamera, z ktorej sygnat jest wyswietlony na monitorze znajdujgcym sie w przedziale

operatora maszyny wyciggowej.

System wizualizacji i rejestracji uzyty w maszynie wyciggowej pozwala pokazywac sygnaty w graficzny
sposéb oraz je zapisywac:

« stan fizycznych i wirtualnych elementéw takich jak: elementy hamulca, napedu,
sterowania, sygnalizacji szybowej oraz stan innych elementéw zwigzanych z wyciggiem
szybowym,

« stan wszystkich fizycznych i wirtualnych funkcji obwodu bezpieczenstwa, obwodu
blokad obwodéw sterowania i regulacji,

« analogowe wielkosci fizyczne takie, jak:

- predkos$¢ naczynia z doktadnoscia 0.1 m/s

- gtebokos$¢ naczynia w szybie,

- ci$nienie w uktadzie hamulcowym,

- prady silnika,

- pozostate fizyczne wielkosci w zaleznosci od potrzeb.

« sygnaly z sygnalizacji szybowej.
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System wizualizacji i rejestracji pozwala na graficzng i akustyczna prezentacje rejestrowanych sygnatow
przebiegow zdarzen i wartosci analogowych.

OPA-ROW sp.zo.0. ® ul. Ry




PrzewoZna maszyna wyciggowa moze wspotpracowac z urzadzeniem sygnalizacji i tgcznosci szybowej
wyposazonej w urzadzenie ,Komunikator Szybowy” do bezprzewodowej tgcznosci maszyny wyciggowej

Z naczyniem.
Wieza szybu ‘Stanowisko sterownicze
‘ maszyny wyciagowej
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Komunikator pozwala na zdalne sterowanie maszyny z naczynia znajdujgcego sie w szybie. Element
sygnalizacji szybowej "Komunikator Szybowy " pozwala na transmisje sygnatéw miedzy przedziatem
operatora maszyny wyciggowej a operatorem w naczyniu w szybie, co umozliwia:

+ blokade maszyny z naczynia,

« wystawienie sygnatu alarmu,

« dwustronng komunikacje gtosowa miedzy
operatorem w naczyniu, a operatorem
maszyny wyciggowe;j

"Komunikator szybowy" jest urzadzeniem iskrobezpiecznym. Spetnia ono norme ATEX (I M1 Ex ia)
i moze by¢ instalowane oraz uzywane w atmosferze wybuchowej w podziemiach kopaln.

PrzewoZna maszyna wyciggowa moze wspotpracowac z dowolnym urzadzeniem sygnalizacji szybowej.

"Komunikator szybowy" wspotpracuje z protokotami sieciowymi takimi, jak:
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ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY!

Z powazaniem

Tagéusz Skrpbol

OPA-ROW sp.zo.0. ® ul. Rymera 40c ® 44-270 Rybnik ® Polska ® tel.:(+4832) 7398803 ® tel./fax: (+4832)422 27 44 ®e-mail: offi a-row.pl @ www.opa-row.p




CERTYFIKAT @

Jednostka certyfikacyjna Euronis Certificaion Spdika z 0.0
zadwiadcza ninigjszym, ze

OPA - ROW sp. z 0.0.

ul. Rymera 40c
PL, 44-270 Rybnik

W zakresie dzialalnosci

Projektowanie, monta i rozruch urzadzen i instalacji Eleklluenergalfczl\ﬂ:h
automatyki ukladow i
produkcja urzadzen technicznych. Eladam i gomlary urzadzen lachmcmy:h

procesow

wprowadzito | stosuje
syslem zarzgdzania jakoscig
Na podstawie auditu jakosciowego Euronis Certification

udowodniono, ze speinione zostaly wymagania
w zakresie zarzadzania jakoscia wedlug normy

EN ISO 9001:2008

(PN-EN IS0 9001:2008)

| CERTYFIKAT Gen

Jednostka cenyfikacyjna Euronis Certification Spéika z 0.6
zaéwiadcza niniejszym,

( Pratokat 2 auditu nr PO18/2013)

&

Niniejszy certyfikat nr 016/P019/
Jest wadny do dnia 5 marca 2016 r.

Opale, dnia 6 marca 2013 1 OPA - ROW Sp. Z 0.0.

ul. Rymera 40c
PL, 44-270 Rybnik
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Georg Carstens
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W zakresie dziatalnosci

AC180 Kiarowniciwo Euronis Certifia Projektowanie, montaz i rozruch urzadzen | instalacji u\nktmnnﬂrgmyrzuych
ams ukladow
pmduhqa lll’tlﬂlul’l tucnm:znych Badania i pomiary urudmn mcmncznycn
Euronis Certication Bp. 200+ ul Zislona 14« PL 45.664 Cpole procesow technologicznych | stanu Srodowiska.

wprowadzilo | stosuje

system zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy

Na podstawie auditu bezpiaczenstwa | higleny pracy
Euronis Certification udewodniono, ze speinione zostaly wymagania
w zakresie zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy wedlug normy

BS OHSAS 18001:2007

{ Protokdd z auditu nr PO18/2013)

Miniejszy certyfikal nr 016/P018/0
jest wazny do dnia 05 marca 2016 r.

Opole, dnia 08 marca 2013 1

Euronis Certficaion $p. 2 0.0,







OPA-ROW sp. z 0.0.
ul. Rymera 40¢, 44-270 Rybnik, Poland

tel.: (+48 32) 739 88 03, tel./fax: (+48 32) 422 27 44
e-mail: office@opa-row.pl, www.opa-row.pl



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

